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Arcalgas Progetti S.p.A.
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Terreno vegetale

Ghiala, ciottali, trovanti e sabbia

Ghiala e sabbig

Conglomerato compatto

Argifla glalia limosa

Ghiaia compatta legata con argilta sabbiosa

Argilla gialla limosa

Ghiala e ghiaietto parzialmente
legata con argilla sabbiosa

Argilla imosa grigio-verde
Ghiaia legata con argilla rmarrone
Argifla gialla

Argilia plastica grigio-verde

Ghiala e ghiaietto legati con
argilta marrone e blancastra

Conglomerato fessurato
Ghizia legata con argilia

Argilla limosa grigio-verde

Ghiaia e ghiaietto legati con
argitla limosa marrone

Ghiaia compatta pulita

Argila sabbiosa con poca ghiaia

Argilla imosa azzurra con fossili

Ghiaia e ghiaietto grigio scuro

Argitla grigia con fossili

Ghiaia e ghialetto grigio scuro

Data: 25/3/2008
l.s. 1129 mdap.c.
l.d. 1223 m

Q 1.80ls

l.d. 18.16m
Q 880ls

Id. 2511 m
Q 16.001ls

ld. 29.85m
Q 21601ls

l.d. 33.00m
Q 24601Us

Prove di falda
in avanzamento

1° prova 52-55 m
2° prova 63-67 m
3° prova 109-112 m

NOTE:

perforazione a
rotazione e circolazione
inversa di fanghi
hentonitici DN 800 mm

Uitta Costruttrice
ldrogeo S.n.c.

Studio Idrogeoiecnico - Milano
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Argilta limosa azzurra con fossili

[~

120

l.d. 18.15m
Q 880Us

126 — 128 Id. 2511m

i ' Q 16.001/s
2355 x 6 mm

{.d. 29.85m
Q 21601l

l.d.33.00m
Q 24601s

Prove di falda

150 m :
in avanzamento
1° prova 52-556 m
2° prova 63-67 m
3° prova 109-112m
i cementaziorie
% con boiacca
tarmpone di argilla
tipo “cormpactonit”
dreno siliceo selezionato
filtri “a ponte”
ghiaia tavata
argilta dl risulta
200 m

colonna di praduzione
in acciato zincato

NOTE:

perforazione a
rotazione e circolazione
inversa di fanghi
bentonitici DN 800 mm

Diita Costruttrice
ldrogeo S.n.c.

Studho Mdroaeotecmen - tilano



