
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPUTO METRICO 

Prezzario Regione Lombardia 

delle Opere Pubbliche 

Edizione 2023 – Volume 1.1 

 

Piano Attuativo AT3 

Viale della Vittoria - Villasanta (MB) 

 

Proprietà: 

ROSSI GRAZIANO 

ROSSI GRAZIELLA 

ROSSI MARIELLA 



Voce Codice Descrizione Um Quantità Prezzo unitario Importo

OPERE STRADALI

FORMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE

1U.04.010.0040

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino

a 5 cm di spessore.

Porzione attualmente asfaltata: 23+2,80 m 25,8 1,42 36,64 €

1U.04.010.0020

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso,

con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Superficie attualmente asfaltata:23x2,80x0,13 mc 8,37 12,58 105,32 €

1C.27.050.0140

Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER

17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati

8,37 x 1700 kg/mc / 100 100 kg 142,29 2,60 369,95 €

1C.02.050.0030a

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il 

trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 

spessori: 1C.02.050.0030.a - per spessore fino a 50 cm

Superficie attualmente asfaltata:23x2,80x0,17 mc 10,95 17,01 186,23 €

1C.27.050.0100a

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 

pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 

170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

10,95x1600 kg/mc /100 100 kg 175,17 3,89 681,40 €

1U.04.110.0070

Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni

sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con

quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione

secondo la regola del Terzaghi per D.85% - D.15%, compreso ogni

onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la

necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati, ed ogni

altro magistero.

Superficie attualmente asfaltata:23x2,50x0,17 mc 9,78 15,11 147,70 €

1U.04.130.0020b

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,

dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: b - con calcestruzzo confezionato in 

betoniera

Superficie attualmente asfaltata:23x2,50x 10cm mq x cm 575,00 2,04 1.173,00 €

1C.04.450.0020

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della

Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,

tagli, sfridi, legature.

Superficie attualmente asfaltata:23x2,50x1,54 kg 88,55 2,09 185,07 €

1U.04.120.0300b

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti

graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con

bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume

totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante

l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante

finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con

qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

medio compattato: b 30mm

Superficie attualmente asfaltata:23x2,50 mq 57,5 7,54 433,55 €

1U.06.100.0110

Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea

(calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso.

La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%.

Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e

trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa

del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di

cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo

smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e

posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle

seguenti modalità:

- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12

mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm 

pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato

e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm

pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno

8 rullature;

- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre

pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate

e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo

strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato

precedente con almeno 8 rullature.

Superficie attualmente non asfaltata:2,50 x 53,30 mq 133,25 32,11 4.278,66 €

Prezzario Regione Lombardia 

delle opere pubbliche edizione 

2023 



1C.02.050.0030a

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il 

trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 

spessori: 1C.02.050.0030.a - per spessore fino a 50 cm

Superficie attualmente non asfaltata:53,30x2,80x0,30 44,77

in detrazione volume già computato nella voce precedente: 133,25x0,30 -39,98

mc 4,80 17,01 81,60 €

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 

pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 

170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

44,77 x 1600 kg/mq /100 100 kg 716,35 3,89 2.786,61 €

1U.04.145.0010a

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo

vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la

movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed

il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a

disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica

e/o a stoccaggio:

a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

Cordolo contro recinzione, cordolo esterno, cordolo a raso di separazione pavimentazioni: 2 

x (53,30 + 23) + 2,50 m 155,1 23,80 3.691,38 €

1U.05.220.0010b

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato

completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m.,

compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura

ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona

interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di

risulta: b - palo antirotazione diametro 60 mm

cad 2 91,11 182,22 €

1U.05.150.0010b

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio

estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: b - in pellicola di classe 2

0,20x0,20x3,14x2 mq 0,25 247,52 62,18 €

1U.05.100.0030

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di

qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei

colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della

Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di

impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre

colorazione pista ciclopedonale tratto asfaltato 23x2,50 57,50

striscia di mezzeria 23x0,12 2,76

segnaletica pista ciclopedonale 3,00

SOMMANO mq 63,26 22,21 1.405,00 €

RIFACIMENTO SEMISTRADA - prolungamento via della Vittoria

1U.04.010.0040

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino

a 5 cm di spessore.

Porzione attualmente asfaltata: 42+3 m 45 1,42 63,90 €

1U.04.010.0020

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso,

con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Superficie attualmente asfaltata: 3x42x0,13 mc 16,38 12,58 206,06 €

1C.27.050.0150b

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: b - impianti di recupero di 

rifiuti autorizzati

16,38 x 1700 kg/mc / 100 100 kg 278,46 2,6 724,00 €

1C.02.050.0030

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il 

trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 

spessori: 1C.02.050.0030.a - per spessore fino a 50 cm

Superficie attualmente asfaltata: 3x42x0,4 mc 50,4 17,01 857,30 €

1C.27.050.0100a

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 

pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 

170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

50,4x1600 kg/mc /100 100 kg 806,4 3,89 3.136,90 €

1C.02.050.0030

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il 

trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 

spessori: 1C.02.050.0030.a - per spessore fino a 50 cm

Superficie attualmente non asfaltata: 3x12,2x0,55 mc 20,13 17,01 342,41 €

1C.27.050.0100a

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non 

pericolosi: 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 

170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

20,13x1600 kg/mc /100 100 kg 322,08 3,89 1.252,89 €

1U.04.110.0070

Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni

sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con

quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione

secondo la regola del Terzaghi per D.85% - D.15%, compreso ogni

onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la

necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati, ed ogni

altro magistero.

Superficie totale: 54,2x3x0,40 mc 65,04 15,11 982,75 €



1U.04.120.0010b

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti

sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla

frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,

dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa

la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%

in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia

o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di

quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: b - 10 cm

Superficie totale: 54,2x3 mq 162,60 18,06 2.936,56 €

1U.04.120.0300b

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti

graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con

bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume

totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante

l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante

finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con

qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

medio compattato: b - 30 mm

Superficie totale: 54,2x3 mq 162,6 7,54 1.226,00 €

TOTALE OPERE STRADALI 27.535,28 €


